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PROFESSIONELLE  PENLIGHT

Die neue ADALIT® L-1 Penlight ist die erste Penlight

mit integriertem Super-Magnet und hochintensiver

hellweißer 3 Watt LED mit 100 Lumen.

Holster um 360° drehbar,
Artikel-Nr. B69-7271-A

Universal Helmadapter (optional)
Artikel-Nr. B69-7454-A

Befestigung an metallischen Oberfl ächen
durch „SUPER-MAGNET“

 Typenbezeichnung  ADALIT® L-1
 Europäischer ATEX Kennzeichnung Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga

 Standard  Ex II 1D Ex ia IIIC T135°C Da

  Zertifi kat LOM 15ATEX2131 X

  Schutzgrad IP67

 Merkmale Gewicht 60 gr.

  Abmessungen Länge 145 mm x ø 25 mm

  Einsatzzeit bis zu 18 Stunden

  Befestigung integrierter Super-Magnet

  Material antistatischer Thermoplast

 Lichtquelle Typ Hochintensive hellweiße LED, 3 W

  Lichtstrom 100 lm

  Leuchtweite ca. 77 m

 Betrieb mit Typ Batterien 2 x AAA / RO3

  Spannung 3 V

 Zubehör  Holster, Universal-Helmadapter

 Artikel-Nr.  B69-7450-A

ADALIT®  L-1  ATEX

Integrierter Super-Magnet 

Hochintensive hellweiße 3 Watt LED mit 100 Lumen

ATEX Zone 0 Gas; Zone 20 Staub

Ultra leichtes Gewicht nur 60 g

Leuchtweite ca. 77 m

Gehäuse aus antistatischem Thermoplast und damit

besonders widerstandsfähig gegen mechanische

Belastungen, extreme Temperaturen und Chemikalien.

Schutzgrad IP67.

Die L-1 wird mit 2 Stück Alkaline-Batterien AAA/RO3

(im Lieferumfang enthalten) betrieben. Es ist darauf

zu achten, dass keine Batterien mit unterschiedlichem

Ladezustand gewechselt werden. Verwenden Sie stets

die gleichen Batterie-Marken.

Universal Magnetbefestigung für jeden Helmtyp (optional)
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ADALIT® L-1 ATEX,
Artikel-Nr. B69-7450-A

Gummigeschützte
LED-Einheit

Ergonomischer
Druckknopf-Schalter

Universal Helmadapter,
(optional)

Artikel-Nr. B69-7454-A

Leuchtenkörper
mit Super-Magnet

Leuchtenkopf

Super-Magnet

Alkaline-Batterien (AAA)

360°




